ATENA

5 stelle

PLUS
Potenza termica nominale 8 kw 8,4 kW
Potenza al focolare 9,1 kW 9,6 kW
Rendimento 87,8% 87,5%
Accumulo termico 4h 4h
Assorbimento elettrico (Hybrid) 2 kW 2 kw
CO(13%0,) 589 mg/Nm? 578 mg/Nm?
Polveri (13% 0, 18 mg/Nm? 9,5 mg/Nm?
0GC(13%0,) 24 mg/Nm? 15 mg/Nm?
NOx (13% O,) 97 mg/Nm3 92 mg/Nm3
Combustibile Legna Legna
Consumo di combustibile 2,2 Kg/h 2,2 Kg/h
Temperatura fumi 171°C 154°C
Portata fumi 6,89/s 8449/s
Tubo uscita fumi 2150 2150
Tiraggio necessario 11 Pa 11 Pa
Raccordo presa aria comburente @100 @100
Dimensione piano fuoco 335x295 mm 335x295 mm
Peso 300 Kg 300 Kg
Distanza min. da parete non inflammabile 0mm 0mm
Classe di qualita D.M. n. 186/2017 5 stelle 5 stelle
Classe di efficienza energetica
Conto termico / \/
Conforme alla normativa Ecodesign 2022 v v
Conforme alla norma EN13240 / /
Marcatura CE / /

il benessere del calore



ATENA

5 stelle

1270

108

©000O0O0
@ 00 o0o
[©)ye)

280

760
0O00O00O0
OO0 OO0O0
O O

280

il benessere del calore



